





Os encapamentos dos rolinhos séo berkolizados uniformemente imediatamente apds o proces-
so de retificagdo, sem mao de obra adicional. O médulo berkolizador automético e comandado ele-
tronicamente e trabalha sincronizado com o processo de retificagéo.

A maquina independente
A maquina berkolizadora independente e faciimente operavel e garante uma produgéo mais eco-
nomica de seus fios e assim um complemento 6timo de seu processamento de seus rolinhos.

menos enrolamentos

menos perda de produgéo

menos rolinhos com superficie danificada
Poupanga de tempo

Reducéo dos custos

Processo ambiental amigavel
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Tabela comparativa

Berkolizadeira
independente

Modulo berkolizador
integrado

Operacao
Rendimento

Manual
Dependendo do compr. dos
eixos e tempo de exposicdo

Automatico
Até 210 eixos/hora

Qualidade de radiacao

Intensidade de exposicédo
uniforme
dividual.

Intensidade de exposicéao
uniforme. Passagem in
Desenho compacto

Campo de aplicacao

Rolinhos de filatorios, macaro-

gueiras, rolinhos de estiragem

Rolinhos de filatérios e
macaroqueiras

Campo de trabalho

Todos os rolinhos

D. Minimo 24 mm
D. maximo 40 mm
Compr. méx. 190 mm

Lampada UV
Comando
Diagnéstico de falhas
Aspiracao

Espaco necessario
Peso

Forca

Seguranca

Servico sobressalente
Manutencao

Posta em marcha
Pais de origem

1 x 3’000 W

SPS

Indicagéo no display
7 m3/min
1,2x1,0m

300 kg

7,5 kW

conforme normas EU
do estoque

Minima

pelo cliente

Suica

1 x1'000 W

SPS

Indicagéo no display
3 m3/min

0,6 x0,7m

190 kg

1,5 kW

conforme normas EU
do estoque

Minima

pelo cliente

Suica

RIVITEX

PRODUTOS PARA INDUSTRIA TEXTIL

site: www.rivitex.com.br

PABX: 55 11 5517-6082
FAX: 55 11 5517-7257

e-mail: rivitex@rivitex.com.br




