
PABX: 55 11 5517-6082
FAX: 55 11 5517-7257

e-mail: rivitex@rivitex.com.brsite: www.rivitex.com.br

R

PRODUTOS PARA INDÚSTRIA TÊXTIL

Micro-soldas, causando danos nos anéis de fiação

Objetivo do sistema anel/viajante
O objetivo e a função do sistema anel/viajante é de torcer as fibras em uma espula e girar esse fio sob 

pressão sobre a canilha do fuso. O sistema anel/ viajante age sobre esse processo como um freio.

O que é uma micro-solda?
Durante o processo de fiação, os viajantes são pressionados pela força centrífuga contra o anel. Entre o 

anel e o viajante existe um filme de fibras que age como lubrificante. Com a alta velocidade do fuso, o filme 
de fibras sobre o anel, criados pelo viajante, pode ser destruído. Esse processo causa adesão (adesão das 
moléculas na área da borda de dois diferentes materiais). Esse fato causa atrito entre a superfície e as duas 
partes se tornam quentes em um tempo muito pequeno. Com esse calor partículas muito finas do viajante se 
soldam (fundem) a superfície do anél.

  	 Superfície do anel com micro-soldas.

Resultado
Essas micro-soldas tem uma dureza extremamente alta, causando uma protuberancia na superfície do 

anel. Ocorre deste modo um impedimento para o viajante, atrapalhando o seu movimento a cada revolução. 
O stress contínuo causa fadiga do metal na area micro-soldada, o material fundido se solta, deixando uma 
cavidade naquele ponto.

Superfície do anel com cavidades

A solução do problema
Micro-soldas podem ser evitadas reduzindo-se a força centrífuga do viajante (velocidade, peso do viajan-

te) a custo da produtividade e qualidade do fio.
Bräcker desenvolveu a solução ideal com o tratamento de anel “TITAN”. A superfície “TITAN” é resisten-

te contra micro-soldas, a superfície mantém-se livre de cavidades, o percurso do viajante permanece suave 
e estável resultando em uma vida útil dos anéis muito mais longa que os anéis convencionais.

 


