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PRODUTOS PARA INDÚSTRIA TÊXTIL

Especificação técnica

Filamentos e dados de processo•	
Filamento PET, PA, PP, PLAN

Faixa de título Máx den : (20) 50 to 400 (600) * 

Processo
Temperatura Máx oC : 60 a 250oC
velocidade Máx m/min : Acima de 1800 *

* dependendo das condições  de processo

Dados da máquina•	
Gaiola [mm] : 1400 x 650 x 600 (altura/largura/profundidade)

Unidade de Produção [mm] : 2050 x 600 x 1200 (a/ l/ p)
GO Primeiro godet [mm] : ∅ 127 x 150, aquecido
G1 Godet de estiragem [mm] : ∅ 127 x 150, aquecido
TS Parada de torção
CP Placa de resfriamento
FA Agregado de texturização : Temco FTS 525

Controle de tensão online : Win-OLT (opcional)
G2 Godet de entrega : ∅ 127 x 150, frio

I Tangleador : Heberlein Slide-Jet (opcional)
DR Rolo de entrega : ∅ 80 x 100, frio

Unidade de bobinamento [mm] 1650 x 500 x 1050 (alt./larg./prof.)
O Enzimagem : Aplicador de óleo (opcional)
W bobinadeira : SSM Digicon – Preciflex, troca automática

Tubetes (formato, peso) : 290 x 56 x 3,5 mm, acima de 6000 gr.


